
LAUNDRY X-PERT

PRETENDE GERIR MELHOR A 
SUA LAVANDARIA? 

Novo Software de Gestão de Informação

COMPATÍVEL COM QUAISQUER EQUIPAMENTOS DOSEADORES

GERIR, CONTROLAR CUSTOS E EFICIÊNCIA DO PROCESSO 
DE LAVAGEM COM UM SISTEMA CENTRALIZADO

SISTEMA PRÁTICO, COM ACESSO FÁCIL E CONTÍNUO

CONSTITUÍDO POR UNIDADE DE CONTROLO & PC 



WWW.CHRISTEYNS.COM

Funcionalidades
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LAUNDRY X-PERT

1. INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL

Informação sobre os produtos químicos

- Processo de dosagem 

•	 Acompanhamento através de 

contadores

•	 Opcional : Supervisão através de 

medição de stocks por ultrassons

•	 Compatível com quaisquer 

equipamentos doseadores

- Visualização de stock de químicos : 

•	 dos depósitos (padrão) 

•	 das embalagens em uso (opcional)
- Informações do produto

Registo
contínuo

2. RELATÓRIOS

Relatórios pré-definidos

- Custos totais

- Indicadores gerais de produção

- KPI’s por túnel / lavadora

- Mensagens de alarme e aviso

 

Dados em tempo 
real e histórico

Possibilidade 
de relatórios 

personalizados

Características e vantagens

Visualização da 
informação em 
TEMPO REAL

Relatórios 
de FÁCIL 
LEITURA

COMPATÍVEL 
com outros 

sistemas

Controlo 
REMOTO 
e suporte 
técnico

DESENHO 
moderno e 

simples
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Garante 
EFICIÊNCIA 

OPERACIONAL

Permite tomar 
decisões de 

CONTROLO DE 
CUSTOS

Permite a 
HARMONIZAÇÃO 

do sistema e 
monitorização 

simples

Permite o 
ACESSO fácil e 

contínuo

De fácil 
utilização, FÁCIL 
DE APRENDER
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Informação sobre o processo de lavagem

•	 Produtividade (%)
•	 Cargas (kg, %)
•	 Consumo de água
•	 Parâmetros (temp, pH)
•	 Programas químicos
•	 Artigo/ cliente
•	 Ciclos
•	 Sinais de alarme / aviso
•	 Tempo de paragens

Relatórios de desinfeção

- Conforme RABC : Norma Europeia NE14065

- Ao nível das cargas

- Garantia de :
•	 Fluxo de detergentes
•	 Desinfeção termoquímica
•	 Consumo de água adequado
•	 pH (monitorização de 2 pontos)

Em caso de alarme, o túnel de lavagem pode ser 

parado

Informação sobre os contadores (módulo de registo)

- Valores de água fresca e efluente

- Parâmetros do permutador de calor

•	 Temperaturas da água fresca 

e efluente, antes/ depois do 

permutador de calor

•	 Fluxo  

OPCIONAL

OPCIONAL

Sistema 
modular

Unidade 
de controlo 

e pc 

Configuração básica

Máximo 8 módulos

1 módulo para 1 túnel ou 1-15 

lavadoras-extratoras

Consiste numa unidade de con-

trolo e um PC convencional

Não inclui o equipamento de 

dosagem

Sistema de cópia de segurança 

e memória de dados


